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______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Затверджено

Наказ__________________________

(посада роботодавця

_______________________________

і найменування підприємства)

__________________ № __________

(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
ДЛЯ ЛІСОРУБА 
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці для лісоруба є інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки під час проведення лісозаготівельних робіт з використанням бензиномоторної пилки (далі – бензопилка) (код професії 6141 за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»).
1.2. Інструкцію з охорони праці для лісоруба (далі – Інструкція) розроблено на основі таких документів:
● Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132
● Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9
● Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15
● Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119
● Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск № 3 «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги» (чинний з 01.09.2003)

● Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018 № 293 (п. 7 таблиці розділу ІV)

1.3. Робота лісоруба належить до робіт з підвищеною небезпекою. Лісоруб може виконувати роботи як одноосібно, так і в складі бригади. Лісоруб може працювали в парі з помічником, вимоги до організації безпечної праці якого аналогічні вимогам до лісоруба.
1.4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що можуть діяти на лісоруба під час роботи з бензопилкою:

● дерево, що падає, або завислі на ньому гілка, сучок чи верхівка;

● рухомі частини бензопилки (пиляльний ланцюг);

● дія тріски та тирси деревини;
● загоряння пально-мастильних матеріалів, пилки;
● підвищений рівень шуму;

● підвищений рівень вібрації;

● загазованість шкідливими газами від пально-мастильних матеріалів та спалювання гілок;

● фізичні перевантаження статичної чи динамічної дії;
● укуси комах, кліщів, змій тощо; алергічні реакції або опіки внаслідок контакту з небезпечними рослинами;
● порушення режиму праці та відпочинку, нервово-емоційне напруження, монотонність праці;
● протяги, несприятливі метеорологічні умови: низькі температури взимку та високі влітку.
1.5. Лісоруба інформують під розпис про умови праці, права та пільги за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці. 

1.6. Лісоруба страхують від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У разі ушкодження здоров’я лісоруб має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.7. До виконання обов’язків лісоруба може залучатися особа віком не молодше 18 років, яка не має протипоказань і пройшла медичний огляд для визначення відповідності її фізичного стану вимогам до цієї професії (зокрема, має посвідчення вальника лісу з документом про надання відповідної кваліфікації). Лісоруб проходить медичний огляд, інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці в установленому на підприємстві порядку.

1.8. Лісоруба забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, перелік яких визначається в колективному (трудовому) договорі, а саме:
● костюмом для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням – строк носіння 18 місяців;
У разі роботи з ланцюговими пилами: 

● курткою для захисту від проколів та порізів (зокрема, ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками: вентиляційні отвори, не менше ніж 6 шт.; водонепроникні накладки на рукавах підвищеної зносостійкості; кишені на замках; світловідбивні вставки на передній і задній частинах одягу; сигнальне покриття на спинці та пілочках; захист від порізів – 12 місяців;

● штанами для захисту від проколів та порізів (зокрема, ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками: вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря, не менше ніж 2 шт.; задня кишеня – 1 шт.; передня кишеня – 4 шт.; кишеня для інструменту – 1 шт.; водонепроникні прокладки підвищеної носостійкості; сигнальне покриття збоку і ззаду; світловідбивні вставки; захист від порізів – 12 місяців;

● чоботами ПХВ із захисними підносками – 24 місяці;
● рукавичками з полімерних матеріалів – 1 місяць;
● жилетом сигнальним – 6 місяців;
● каскою захисною – до зносу;
● підшоломником літнім – 12 місяців;
● плащем для захисту від води та нетоксичних розчинів – 24 місяці.
Узимку додатково: 

● костюмом для захисту від низьких температур – 36 місяців;
● рукавичками з полімерних матеріалів утепленими – 6 місяців;
● чоботами або черевиками для захисту від низьких температур із захисними підносками – 24 місяці;
● підшоломником утепленим – 12 місяців.
Для заточування та правки інструменту в польових умовах додатково: 

● окулярами захисними – до зносу.
Додатково під час поточних ремонтів і техобслуговування пилки та звалювального гідроклина:

● фартухом з полімерних матеріалів – черговий;
● рукавицями гумовими – до зносу.
Спецодяг та спецвзуття повинні бути відповідного розміру та зросту і не мають ускладнювати рухи.

1.9. Лісоруба забезпечують справними засобами праці (бензопилкою, сокирою та допоміжними пристроями: звалювальним гідроклином, гідродомкратом, вилкою (жердиною) або лопатками, клинками), а також необхідними витратними матеріалами (пально-мастильними матеріалами, пиляльними ланцюгами). У разі віддаленої роботи члени лісорубної бригади можуть забезпечуватися мобільним приміщенням (побутівкою). У разі проведення робіт у віддалених районах лісоруб повинен мати стільниковий телефон.

1.10. Лісоруб повинен:

1.10.1. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
1.10.2. Не перебувати на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
1.10.3. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройшов навчання та інструктаж.
1.10.4. Бути уважним і обережним під час роботи, не відволікатися та не відволікати інших від виконання робіт.
1.10.5. Знати зміст сигналів, пов’язаних з проведенням лісозаготівельних і вантажно-розвантажувальних робіт.
1.10.6. Не перебувати в місцях можливого падіння небезпечних та завислих дерев, під піднятим вантажем чи поблизу нього, не перебігати перед рухомими транспортними засобами.
1.10.7. Вживати заходів щодо усунення виробничих ситуацій, що створюють загрозу життю людей або навколишньому природному середовищу.
1.10.8. Виконувати вимоги цієї інструкції.
1.10.9. Дотримуватися технологічної дисципліни, зокрема карти технологічного процесу.
1.10.10. Дбайливо ставитися до наявних засобів праці, засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів.
1.11. Для запобігання можливим випадкам пожежі лісоруб повинен дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:
1.11.1. Не розпалювати вогонь у пожежонебезпечних місцях.
1.11.2. Палити тільки в спеціально відведених місцях.
1.11.3. Не сушити спецодяг, спецвзуття та інші предмети в місцях, де можливе їх загоряння.
1.11.4. Пально-мастильні матеріали зберігати в спеціально відведеному місці. На цьому місці необхідно згребти до ґрунту підстилку та гілки. Місце зберігання повинно бути обкопане мінералізованою смугою завширшки не менше ніж 1,4 м.
1.11.5. У пожежонебезпечний період заборонено розпалювати багаття в шпилькових молодняках, на згарищах, на ділянках пошкодженого лісу (вітровалах, буреломах), на торфовищі, на ділянках із залишеними порубковими залишками, у місцях із сухою травою та листям, а також під кронами дерев. В інших місцях розпалювання вогнища допускається на площадках, обмежених мінералізованою смугою завширшки не менше нід 0,5 м. Після того як потреба в багатті відпала, його потрібно засипати землею або залити водою до повного припинення горіння.
1.11.6. Заборонено кидати в лісі незагашені сірники та недопалки, залишати в лісі просочені мастилом або бензином ганчірки, заправляти пальним бензопилку, коли вона працює або не охолоджена, використовувати бензопилки з несправною паливною системою, палити або користуватися відкритим вогнем під час заправлення.
1.11.7. Потрібно мати на лісозаготівельній ділянці первинні засоби пожежогасіння (лопати, сокири, відра).
1.11.8. Територія навкруги площадок для спалювання гілок повинна бути очищеною від сухих дерев, гілок, звалених дерев та інших горючих предметів у радіусі 15–20 м і обмежена мінералізованою смугою завширшки 1,4 м, а на ділянках у шпильковому лісі – завширшки 2,6 м.
1.11.9. Спалювання гілок проводити тільки в дощову або безвітряну погоду під наглядом спеціально виділених для цього осіб.
1.12. Лісоруб несе відповідальність за порушення вимог, викладених у цій інструкції, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства та трудовим договором.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Лісоруб повинен одержати від майстра чи бригадира вказівки, на якій лісозаготівельній ділянці здійснювати звалювання лісу. Самовільний перехід на нову ділянку не дозволено.

2.2. Одягнути спецвзуття, спецодяг, застебнути його на всі ґудзики так, щоб не було звисаючих кінців.
2.3. Підготувати бензопилку до роботи згідно з вимогами інструкції з експлуатації. Не дозволено переносити пилку з двигуном, що працює, водночас на ланцюг повинен бути надітий захисний кожух і шина повинна бути скерована в напрямку, що протилежний руху.

2.4. Перед пуском двигуна бензопилки лісоруб зобов’язаний:

● провести зовнішній огляд пилки, переконатися в справності й надійності кріплення всіх її частин, зокрема правильність монтажу опорної шини, натягу пиляльного ланцюга, справність гальма ланцюга, рукоятки подачі газу та вимикача. Повинна бути забезпечена легкість ходу рукоятки подачі пального та її блокування;
● перевірити справність звалювальних пристосувань;

● наповнити бак бензопилки паливною сумішшю; використовувати під час цієї операції етилований бензин не дозволено.

2.5. Заправлення бензопилки виконувати в місці зберігання пально-мастильних матеріалів, яке слід розташовувати не ближче ніж 10 м від місця відпочинку, відкритого вогню, розміщення технічних засобів, перебування людей. Заводити бензопилку на місці заправки заборонено. Перед заправленням бензопилки потрібно очистити від тирси вихлопну трубу. Після заправлення протерти сухою ганчіркою паливний бак та інші частини бензопилки, на які потрапило пальне, ганчірку покласти в спеціальний ящик.

2.6. Запустити бензопилку та перевірити її роботу. Під час заведення двигуна пилки необхідно:

● поставити пилку на рівну площадку так, щоб зуби пиляльного ланцюга під час обертання ні з чим не контактували;

● зайняти стійке положення тіла, легким переміщенням ручки стартера ввести в зачеплення храповик стартера і двигуна, після чого різким ривком за ручку зробити запуск двигуна;

● завести двигун і прогріти його на малій частоті обертання, водночас пиляльний ланцюг не повинен обертатися;

● якщо пиляльний ланцюг новий, то слід перевірити його працездатність без пиляння;

● пробним пилянням переконатися в правильному загостренні пиляльного ланцюга і справній його роботі;

● після зупинки двигуна відрегулювати натяг ланцюга.

2.7. У разі виявлення під час огляду і випробування несправностей бензопили та неможливості їх усунути самотужки лісоруб інформує майстра або механіка та розпочинає роботу тільки після усунення несправностей. Лісоруб не повинен працювати несправною бензопилкою. 

2.8. Підлягають перевірці наявність і справність допоміжних пристосувань (зокрема, звалювальні гідроклин, гідродомкрат, вилка, лопатка). Лісоруб не повинен працювати на валці лісу без звалювальних пристосувань.

2.9. Держаки звалювальних вилок, лопаток та інших пристосувань повинні бути гладкими, міцними і надійно зв’язаними з металевими частинами.
2.10. Топорища сокир повинні бути виготовлені з міцної сухої деревини, потовщені на кінці і обов’язково розклинені в сокирі.
2.11. Якщо до початку роботи лісоруб почувається хворобливо, він повинен поінформувати про це безпосереднього керівника або звернутися до закладу охорони здоров’я.

2.12. Для підготовки засобів праці виділяється потрібний час на початку зміни.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Вимоги безпеки під час виконання підготовчих робіт.
3.1 1. Підготовчі роботи виконувати згідно з картою технологічного процесу.

3.1.2. До звалювання дерев лісоруб зобов’язаний:

● вирубати чагарник, що заважає;

● оцінити розміри, форму стовбура і крони, нахил дерева, що підлягає звалюванню, і вибрати напрямок звалювання;

● підготувати відхідні доріжки довжиною не менше ніж 4 м під кутом 45° до напрямку, протилежного падінню дерева;

● узимку додатково розчистити сніг навколо дерева і підготувати відхідні доріжки.

3.1.3. Місце звалювання лісу в радіусі не менше ніж 50 м необхідно обгороджувати заборонними знаками безпеки. Переміщувати знак у разі переміщення фронту робіт.

3.1.4. Під час проведення підготовчих робіт на лісозаготівельній ділянці:

3.1.4.1. Звалити небезпечні дерева на лісосіці і на відстані 60 м за межею лісосіки по її периметру, уздовж лісовозних доріг та діючих трелювальних шляхів, у радіусі 60 м від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та пально-мастильних матеріалів. Навколо верхніх складів вирубати також усі намічені до рубання дерева. До небезпечних дерев належать: із гнилизною, сухі, завислі, буреломні, вивернуті та переламані дерева, нахилені, з пошкодженою кореневою системою, які можуть упасти від сильного вітру, поштовху або удару.

3.1.4.2. Перед початком звалювання небезпечних дерев випробувати їх на міцність звалювальною вилкою або жердиною. Знімати завислі гілки та верхівки.
3.1.4.3. Прибирання небезпечних дерев не проводити, якщо їх більше ніж 20% від усіх дерев на лісосіці. Такі ділянки розробляються за правилам розробки вітровально-буреломних лісосік.
3.1.4.4. Після вирубування небезпечних дерев провести розмітку магістральних і пасічних волоків та вантажних площадок.
3.1.4.5. Облаштувати місця для обігрівання та відпочинку.
3.1.4.6. Установити знаки безпеки на стежках і дорогах, що проходять через лісосіку.
3.1.4.7. Вирубку небезпечних дерев виконувати в безсніговий період, за глибини снігу до 30 см та відсутності снігу та льоду на деревах.

3.1.5. Працівник повинен дотримуватися правил особистої гігієни:

3.1.5.1. Не переодягатися на робочому місці; особисті речі та верхній одяг необхідно залишати в побутових приміщеннях.
3.1.5.2. Не мити руки пально-мастильними матеріалами.
3.1.5.3. Перед вживанням їжі мити руки водою з милом.
3.1.5.4. Вживати їжу в спеціально відведених для цього місцях.
3.1.5.5. Під час роботи в зонах радіоактивного забруднення лісу не дозволено використовувати для пиття воду з неперевірених водоймищ.
3.2. Вимоги безпеки під час проведення лісосічних робіт.
3.2.1. Щоб запобігти травмуванню та виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

3.2.1.1. Працювати бензопилкою зі справними гострими зубцями пиляльного ланцюга.
3.2.1.2. Не залишати бензопилку, що працює, без нагляду, не допускати до роботи з нею сторонніх осіб.

3.2.1.3. Не переступати через бензопилку, якщо вона працює.

3.2.2. Усі лісосічні роботи виконувати згідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосіки.

3.2.3. У разі вимушеного відхилення технологічного процесу від запланованого та в разі звалювання небезпечних дерев працювати під безпосереднім керівництвом керівника лісосічних робіт.

3.3.4. Під час звалювання дерев використовувати звалювальну вилку або лопатку та синтетичні клинки з деревини твердолистяних порід.

3.2.5. Працювати вдвох під час розроблення вітровально-буреломних лісосік, горільників, проведення несуцільних рубок, робіт на схилах крутістю понад 20°, під час звалювання дерев діаметром понад 22 см без використання гідроклина, гідродомкрата або синтетичних (дерев’яних) клинків, а також під час звалювання небезпечних дерев, де неможливо використовувати клинки та звалювальну лопатку.

3.2.6. Лісоруб до початку звалювання дерева повинен:

3.2.6.1. Визначити напрямок звалювання дерева, виходячи з розвитку його крони, можливого однобічного вкриття її снігом, нахилу дерева та напрямку вітру, а в разі несуцільних рубок –з наявного просвіту між кронами інших дерев, достатнього для падіння дерев без зависань. Оцінити небезпеку щодо можливого падіння зламаних гілок і верхівок зі звалюваного та навколишніх дерев, враховуючи при цьому, що звалювання дерев на стіну лісу в разі суцільних рубок не дозволено. Спочатку вирубаються небезпечні дерева, потім дрібні і лише після цього інші дерева.
3.2.6.2. Вирубати врівень із землею чагарник навколо дерева, який заважає процесу звалювання, у радіусі щонайменше 70 см (мал. 3).
3.2.6.3. Підготувати дві відхідні доріжки для лісоруба та його помічника завдовжки не менше ніж 4 м та завширшки не менше ніж 35 см під кутом 45–60° до осі дерева в напрямку, протилежному вибраному напрямку його падіння (мал. 4), установити переносний попереджувальний знак безпеки.
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3.2.6.4. Перед початком звалювання небезпечних дерев перевірити їх на міцність звалювальною вилкою або жердиною. Зняти завислі гілки та верхівки.
3.2.6.5. Під час звалювання переконайтесь у відсутності сторонніх людей у небезпечній зоні і подайте сигнал «УВАГА!», «СТЕРЕЖИСЬ!» або інший.

3.2.6.6. Не дозволено: на гірських та горбистих лісосіках звалювання дерев, обрубування гілок і розкряжування деревних стовбурів, якщо швидкість вітру більше ніж 8,5 м/с, у рівнинній місцевості – тільки звалювання лісу за швидкості вітру 11,0 м/с і більше, а одиночне звалювання – за швидкості вітру понад 4,5 м/с.
3.2.6.7. Лісосічні роботи необхідно припиняти під час зливового дощу, грози, сильного снігопаду, туману – коли видимість становить менше ніж 50 м.

3.2.7. Під час звалювання дерева:

3.2.7.1. Переходити від дерева до дерева з бензопилкою, яка працює лише на малих обертах двигуна – коли пиляльний ланцюг не рухається.
3.2.7.2. Дрібний ремонт бензопилки, заміну пиляльного ланцюга чи його натягування, поворот редуктора в разі переходу від пиляння з однієї площини до іншої виконувати, якщо двигун не працює, відповідно до інструкції з експлуатації.
3.2.7.3. Виймати затиснуту в різі шину з пиляльним ланцюгом тільки після зупинки двигуна.
3.2.7.4. Кореневі лапи з боку підпилювання спиляти. Спилювання кореневих лап проводити спочатку вертикально, а потім горизонтально. Глибина підпилка рахується без розміру кореневих лап.
3.2.7.5. З метою запобігання відкиданню пиляльного агрегату і травмуванню працівників під час підпилювання, спилювання та розпилювання деревини спочатку слід забезпечити надійне щеплення опорних зубців бензопилки з деревиною і лише після цього легким натиском вводити пилку в дерево.
3.2.7.6. Підпилювання глибиною від 1/3 до 1/4 діаметра дерева виконувати з того боку, на який намічено звалити дерево. Звалювання дерев завтовшки понад 8 см без підпилювання не дозволено.
3.2.7.7. Нижня площина підпилювання повинна бути перпендикулярна до осі дерева, а верхній різ має утворювати з нижньою площиною кут від 25 до 35° для бензопилок типу «Дружба» та «Урал», для вітчизняної бензопилки «Мотор Січ» та пилок імпортного виробництва – 45–55о або бути паралельним нижній площині підпилу і розміщуватися від неї на відстані 1/8 діаметра стовбура дерева в місці спилювання. Підпилювати дерева одним різом, якщо їхній діаметр понад 12 см, не дозволено.

3.2.7.8. У разі звалювання дерев діаметром понад 1 м підпилювання виконувати завжди двома паралельними різами. Щоб запобігти сколюванню дерева, слід застосовувати бандаж, а в разі використання безредукторних бензопилок також застосовують методи пиляння, наведені в п. 3.2.8.
3.2.7.9. Способи звалювання крупномірних дерев щодо конкретних умов повинні бути зазначені в карті технологічного процесу.
3.2.7.10. Випиляний під час підпилювання шматок деревини до початку спилювання необхідно повністю відокремити від дерева і видалити. Деревину підпилка слід паралельними різами видалити за допомогою сокири.
3.2.7.11. Спилювати дерево перпендикулярно його осі в межах площин підпилка – вище нижньої і не вище верхньої.
3.2.7.12. У процесі спилювання залишати недопилок у здорових дерев діаметром від 13 до 20 см – 1 см, від 21 до 40 см – 2 см; від 41 до 60 см – 3 см; від 61 см і більше – 4 см. У разі спилювання дерев, пошкоджених гнилизною або трухлявістю, ширина недопилка повинна бути збільшена на 2 см. Звалювання дерев без недопилка не дозволено.
3.2.7.13. У прямостоячих дерев недопилок повинен бути рівномірним за всією довжиною, а в тих, які мають боковий нахил стовбура або однобічний розвиток крони відносно напрямку звалювання, недопилок повинен мати форму клина, вершина якого спрямована в бік нахилу дерева.
3.2.7.14. Під час падіння зваленого дерева лісоруб (його помічник, якщо він є) повинен відходити підготовленими доріжками на відстань не менше ніж 4 м, стежачи водночас за падінням дерева та зламаними гілками, що падають.
3.2.7.15. Дерева, що мають нахил більше ніж 5°, звалювати в бік їх природного нахилу, за винятком випадків звалювання дерев на лісосіках з крутизною схилу понад 15°, на яких дерева звалюють униз схилом.
3.2.7.16. Звалювання дерев, стовбури яких зрослися, виконувати в бік їх природного нахилу. Звалювати такі дерева слід окремо – по одному.
3.2.7.17. Звалювання дерев у темний час доби не дозволено.
3.2.7.18. На каменистих, лавинонебезпечних схилах та діючих зсувах звалювання дерев не дозволено. На каменистих розсипах, засніжених (з товщиною снігового покриву понад 0,5 м), лавинонебезпечних схилах крутістю понад 20° та діючих зсувах дозволяється звалювати пилками лише ті небезпечні дерева, які загрожують у разі їх можливого самопадіння робочим об’єктам, місцям переміщення людей та техніки і не можуть бути приземлені канатом трактора або мотолебідки.
3.2.8. Під час роботи на безредукторних бензопилках допускаються й інші, відмінні від прийнятих для малообертових вітчизняних бензопилок способи звалювання, передбачені технічною документацією на ці бензопили.
3.2.8.1. Під час спилювання невеликих дерев діаметром менше за довжину шини використовувати нижню або верхню частини шини.
3.2.8.2. Дерева діаметром менше ніж подвійна довжина шини спилюють у такій послідовності (мал. 10):
● спочатку бензопилку нижнім боком шини, щоб уникнути зворотного викиду, вводять у стовбур дерева (мал. 10а);
● виконують пропил верхньою частиною шини в бік підпилка до досягнення необхідної ширини недопилка (мал. 10б);
● після цього роблять поворот, і спилювання продовжується нижнім боком шини (мал. 10в);
● під час спилювання слід постійно стежити, щоб не пропиляти залишений недопилок і не спилювати його з іншого боку;

● перед завершенням звалювального різу використовують звалювальний важіль, вилку, клин або інші звалювальні засоби.
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3.2.8.3. Під час спилювання дерев, діаметр яких більше за подвійну довжину шини:

● бензопилку нижнім боком шини, щоб уникнути зворотного її викиду, вводять у центр підпилка і роблять пропил середини дерева;
● після цього спилювання проводять поворотом бензопилки, описаним вище способом, із залишенням недопилка ширшим, щоб компенсувати його пропил.
3.2.8.4. Під час звалювання дерева зі значним нахилом у бік обраного напрямку звалювання, напрямку вітру, однобічного розвитку крони чи вкриття її снігом виникає небезпека його падіння до закінчення спилювання. А це своєю чергою може призвести до падіння дерева не в тому напрямку або до його сколювання:


3.2.8.4.1. Звалювання таких дерев проводити в такій послідовності (мал. 12):
● виконують звичайний підпилок у бік обраного напрямку звалювання;

● після цього виконують наскрізний пропил через усе дерево введенням бензопилки нижнім боком шини;

● верхнім боком шини частину стовбура пиляють у бік підпилу. Залишається недопилок. Після цього нижнім боком шини виконують основний пропил стовбура в зворотному напрямку. Залишається невелика частина стовбура, яка утримує дерево від падіння. Бензопилка виймається з пропилу;

● якщо немає зустрічного вітру, спилюють залишену частину стовбура. Під час звалювання нахилених дерев необхідно забезпечити швидкий відхід від дерева, що падає;
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3.2.8.4.2. Звалювання нахилених дерев способом виконання V-подібного підпилювання:

● виконати два направляючі підпилки під кутом один до одного, які перетинаються у вершині кута, що вказує на бажаний напрямок падіння (напрямок нахилу дерева);

● переконатися, що ця вершина кута розміщена в середині краю стовбура;

● після цього виконувати основний звалювальний пропил, залишити клиноподібний недопилок. Дерево за цього методу звалювання падає повільно. 

3.2.9. Звалювання дерев методом «у замок»:

3.2.9.1. Звалювання дерев цим методом проводиться в такий спосіб:

● підпилок клиноподібної форми виконують двома різами. Перший різ роблять під кутом від 45 до 55о до горизонтальної площини. Другий різ – перпендикулярно до осі стовбура вище нижнього краю першого різу на 1/10 діаметра дерева на висоті зрізання. Глибина підпилу – від 1/4 до 1/3 діаметра стовбура;

● спилювання із залишенням недопилка від 2 до 4 см проводять вище нижньої площини підпилу методами, описаними вище.

3.2.10. Заборонено залишати недопиляні, підрубані або завислі під час звалювання дерева. У разі зависання дерева звалювання в небезпечній зоні потрібно зупинити до його зняття.

3.2.11. Стягувати завислі дерева трактором, лебідкою або за допомогою кінної тяги з віддалі, що перевищує висоту завислого дерева. Залежно від конкретних умов стягування виконувати уздовж осі завислого дерева або під невеликим кутом.

Завислі на бокових нетовстих гілках дерева дозволено також знімати за допомогою:

● важеля – переміщенням відземка дерева в бік від себе;

● коловорота – закріпленням за відземок завислого дерева одного кінця прядив’яного каната і намотуванням іншого кінця за допомогою важеля на стовбур дерева, що росте, з відстані від кінця завислого дерева не менше ніж 5 м, стоячи обличчям до дерева, що стягується;

● кондака – повертанням завислого дерева навколо його осі в напрямку від себе.


Заборонено:

● стягувати зависле дерево руками;

● спилювати те дерево, на яке спирається зависле, та обрубувати гілки, на які зависле дерево спирається;

● відпилювати оцупки від комля завислого дерева;

● збивати зависле дерево звалюванням на нього іншого дерева;

● підрубувати коріння, відземок або пеньок завислого дерева;

● залазити на зависле дерево, ходити в зоні можливого падіння завислого дерева або того дерева, на якому тримається зависле;

● знімати зависле дерево трактором одночасно з набиранням пачки дерев або стовбурів, тримати при цьому відкритою кабіну трактора, висовуватися з неї, перебувати під час зняття дерева у вертикальній площині натягнутого каната;
● знімати зависле дерево захватом або маніпулятором безчокерного трактора.
3.3. Додаткові вимоги безпеки під час розроблення вітровально-буреломних лісосік та горільників.
3.3.1. Розроблення вітровально-буреломних лісосік та горільників виконуйте під безпосереднім керуванням майстра або іншої посадової особи, призначеної лісничим (начальником лісопункту).

3.3.2. Бригада працівників, зайнятих розробленням вітровально-буреломних лісосік і горільників, повинна бути забезпечена бензопилками, трактором з тросом довжиною не менше ніж 35 м, вірьовкою довжиною 10 м з трирогим гаком, звалювальною вилкою, багром, дерев’яними та металевими клинцями, чокерами завдовжки від 5 до 8 м (із розрахунку один чокер на кожного члена бригади).

3.3.3. Заборонено розробляти вітровально-буреломні лісосіки, горільники і проводити санітарну рубку без помічника лісоруба, якщо глибина снігу більше як 30 см, якщо швидкість вітру становить більше ніж 11 м/с, а також наближатися до небезпечних дерев на відстань ближче ніж 50 м та спилювати їх за наявності на кроні снігу чи ожеледі та якщо сила вітру понад 5,4 м/с.

3.3.4. Під час розроблення вітровально-буреломних лісосік і горільників лісоруб зобов’язаний:

3.3.4.1. Звалювати дерева в бік напрямку вітровалу, з урахуванням напрямку вітру, рель’єфу місцевості, ступеня захаращеності лісосіки, методів і засобів трелювання.
3.3.4.2. У першу чергу звалювати найбільш небезпечні дерева, зломи та дрібні дерева.
3.3.4.3. Перед початком звалювання прибрати завислі гілки, сучки та верхівки. Для їх стягування необхідно використовувати багор і вірьовку, переважно з трирогим гаком. Якщо неможливо стягнути завислий предмет, основний звалювальний пропил дерева потрібно робити з боку, протилежного зависанню. Якщо під час пиляння дерева лісоруб (його помічник) змушені перебувати в зоні можливого падіння завислого предмета, дерево необхідно спилювати в присутності керівника лісосічних робіт, за сигналом якого вони повинні негайно відійти в безпечне місце.
3.3.4.4. Розбирати завали вітровальних дерев тракторами або лебідками з відстані не менше ніж 35 м.
3.3.4.5. Перед звалюванням дерева зі зламаною верхівкою випробувати жердиною міцність її з’єднання зі стовбуром. Не допускається звалювання невідокремленого злому без попередньої перевірки міцності з’єднання злому з відземковою частиною дерева.
3.3.4.6. Звалювання зламаного на висоті понад 1 м від землі дерева, верхівка якого знаходиться на землі і відокремити яку не вдається, проводити за допомогою трактора і троса довжиною не менше ніж 35 м. Закріпити канат трактора (лебідки) за відземок такого дерева, виконати підпил без заходження під завислу частину дерева і пропил із залишенням недопилка на 2 см більше звичайного. Приземляти такі дерева трактором (лебідкою) під кутом 90° до осі зламаної верхівки в бік підпилка.

3.3.5. Дерева з пошкодженою кореневою системою, які мають нахил, слід звалювати в бік їх нахилу.

3.3.6. У деревах, що вивернуті й лежать на землі, стовбур відпилювати від кореневої системи після закріплення кореневої брили спеціальними підпірками. Перший різ виконати зверху на глибину не менше 1/2 діаметра, а другий – знизу, ближче до брили, на відстані від 2 до 3 см від площини першого різу. Якщо пиляння виконується на схилах – слід стояти при цьому з нагірного боку. Після відокремлення від стовбура кореневої брили потрібно трактором (лебідкою) поставити її в початкове положення (пеньком догори). Стовбур від невідокремленого злому на висоті 1 м відпилювати так само. У цьому разі під стовбур дерева підкласти підкладки.

3.3.7. Дерева, які мають тріщини, обв’язати мотузкою або іншими пристосуваннями не менш як у п’ять витків, для міцності забити клинки між стовбуром і вірьовкою. Обв’язані дерева звалювати звичайним методом.

3.3.8. Перед зняттям завислих дерев визначити в кожному конкретному випадку особливості їх зависання і методи приземлення (звалювання). Якщо зависле дерево повністю відломилося від відземкової частини стовбура і спирається на землю, стягнути його трактором (лебідкою), кіньми.

3.3.9. Зігнуті дерева, верхівки яких притиснуті до землі снігом, землею чи деревиною, спилювати після вивільнення їхніх верхівок за допомогою троса, трактора чи ручної лебідки.

3.3.10. У разі затискання пиляльного апарата зупинити бензопилку, від’єднати пиляльний пристрій та звалити дерево за допомогою трактора з тросом довжиною не менше ніж 35 м. Не дозволено звалювати дерево іншою бензопилкою, оскільки пиляння з іншого боку може призвести до розколювання дерева або до його падіння в невизначеному напрямку. Якщо під час падіння дерева бензопилку буде затиснуто, залишити її і негайно відійти в безпечну зону. Звалювання таких дерев виконувати з використанням троса трактора чи ручної лебідки з відстані, що перевищує їх висоту, на вирубану територію чи в просвіт між деревами.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Почистити бензопилку від бруду і тирси, зняти пиляльний ланцюг, покласти бензопилку та допоміжний інструмент у спеціально відведене для зберігання місце.

4.2. Знятий пиляльний ланцюг витерти, нагострити та покласти в посудину з машинним мастилом.

4.3. Вимити руки й обличчя.
4.5. Засоби праці (робочий інструмент і пристрої) покласти в спеціально відведене для зберігання місце.
4.6. Зняти робочий одяг, вимити руки й обличчя мийним засобом. Не мити руки пально-мастильними матеріалами; не витирати руки брудним ганчір’ям.

4.7. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які було виявлено під час роботи.

4.8. Для прибирання робочого місця та догляду за засобами праці в кінці зміни має бути надано потрібний час.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. До травмування може призвести віддача бензопили – неконтрольоване відкидання в бік працівника. Така віддача може статися, коли пиляльний ланцюг у зоні верхнього кінця випадково потрапляє на дерево або інший твердий предмет. 

5.2. Запобігти віддачі можна в такий спосіб:

5.2.1. Міцно тримати бензопилу двома руками. Пиляння проводити тільки за максимальної подачі пального.
5.2.2. Постійно стежити за кінцем опорної шини, обережно виконуючи зрізання невеликих міцних сучків.
5.2.3. Не пиляти кінцем опорної шини сучків, гілок низької порослі і відростків, не зрізати більше одного сучка за один раз.
5.2.4. Не працювати із сильним нахилом уперед і на висоті вище рівня плеча.
5.2.5. Бути особливо обережним, коли є потреба завести шину в уже початий розпил.
5.2.6. «Впилювання» виконувати не перпендикулярно, а під кутом до стовбура і тільки тоді, коли вже маєте досвід роботи таким методом.
5.2.7. Стежити за зміною положення стовбура і за зусиллями (натиском), які закривають щілину різу, що може призвести до затискання шини.
5.2.8. Працювати тільки з правильно загостреним і натягнутим ланцюгом. 

5.3. Зменшують ризик нещасного випадку швидкодіючі гальма пиляльного ланцюга, безредукторної бензопили, які запобігають травмам, коли не вдається уникнути віддачі. Коли спрацьовують гальма, пиляльний ланцюг бензопили миттєво зупиняється. 

5.4. Загорання бензопили гасити ганчіркою або верхнім одягом, енергійно збиваючи вогонь.

5.5. У разі загорання решток рослинності слід негайно розпочати гасіння вогню. Для цього використовувати воду, засипати вогонь землею, збивати вогонь гілками. Після того як вогонь загасили, обкопати місце загорання мінералізованою смугою.

5.6. У разі потреби надайте допомогу працівникові, який постраждав унаслідок нещасного випадку, отруєння або гострого професійного захворювання.
5.7. Якщо стався нещасний випадок, припиніть роботи і негайно повідомте про те, що сталося, безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу. Потрібно вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. У разі нещасного випадку надавати допомогу потерпілому слід згідно з Інструкцією № __ з надання домедичної допомоги. За потреби викликати машину швидкої медичної допомоги.
_______________________________________
_____________
_____________________

           (посада керівника підрозділу (організації) – розробника)
                          (підпис)
                      (прізвище, ініціали)

Узгоджено:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони праці закладу

_____________
_____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець) 

з правових питань
_____________
_____________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)
